
Disposition der Orgel der Stiftskirche Öhringen 
(Walcker/Steinmeyer/Mühleisen/Rensch 1889/1975/1996/2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mechanische Schleiflade 
Elektropneumatische Registertraktur 
Elektronische Setzeranlage 
Walze 

Hauptwerk (I. Manual) 
Pommer 16’ 
Prinzipal 8’ 
Flöte 8’ 
Gemshorn 8’ 
Oktave 4’ 
Rohrflöte 4’ 
Quinte 2 2/3’ 
Superoktave 2’ 
Mixtur 6-fach 2’ 
Trompete 8’ 

Positiv (II. Man.) 
Flöte 8’ 
Quintatön 8’ 
Prinzipal 4’ 
Koppelflöte 4’ 
Nasat 2 2/3’ 
Oktave 2’ 
Flöte 2’ 
Terz 1 3/5’ 
Quinte 1 1/3’ 
Scharf 4-fach 1 1/3’ 
Dulzian 16’ 
Krummhorn 8’ 
Tremulant 

Schwellwerk (III. Man.) 
Bourdon 16’ 
Prinzipal 8’ 
Gedeckt 8’ 
Salizional 8’ 
Voix céleste 8’ ab c 
Oktave 4’ 
Flauto amabile 4’ 
Waldflöte 2’ 
Kornett 2-5-fach 8’ 
Mixtur 5-6-fach 2 2/3’ 
Zimbel 3-fach 1’ 
Fagott 16’ 
Oboe 8’ 
Schalmei 4’ 
Tremulant 

Pedal 
Prinzipalbass 16’ 
Subbass 16’ 
Gedecktbass 16’ 
Quintbass 10 2/3’ 
Oktavbass 8’ 
Flötenbass 8’ 
Rohrgedeckt 4’ 
Hintersatz 4-fach 
Choralbass 4-fach 4’ 
Posaune 16’ 
Trompetenbass 8’ 
Klarine 4’ 
Tremulant Kleinpedal 
 


